
Terrassenboden heimische Lärche (AT), N2
techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, gehobelt, Längskanten gerundet, gekappt

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab ½Paket ab 1Paket
Paket CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2

26 120 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 192 66.00 57.40 50.35

26 145 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 168 66.00 57.40 50.35

42 120 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 120 106.60 92.70 81.30

42 145 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 105 106.60 92.70 81.30

Unterkonstruktion für Terrassenboden Lärche (EU), N2

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab 75/m1 ab 150/m1

Paket CHF/m1 CHF/m1 CHF/m1

43 70 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 - 7.62 6.62 5.81

Terrassenboden Douglasie (AT/DE), N2
techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Splintholz zulässig, gehobelt, Längskanten gerundet, gekappt

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab ½Paket ab 1Paket
Paket CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2

25 115 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 192 55.50 48.30 42.35

25 145 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 168 55.50 48.30 42.35

Unterkonstruktion für Terrassenboden Douglasie, N2

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab 75/m1 ab 150/m1

Paket CHF/m1 CHF/m1 CHF/m1

43 65 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 - 3.75 3.25 2.85
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