
Kleinsilo auf kubischem Stahlunterbau mit horizont-

aler Lärchen-Stülpschalung 

Die Durchfahrtsbreite von 3.00 m ermöglicht einen 

Salzbezug auch mit grösseren Streufahrzeugen. 

Die mitgelieferten mobilen Fundamente garantieren 

eine schnelle Montage und eine flexible Standort-

planung. 

Der Kleinsilo ist mit folgenden Anbauten ausgestattet: 

- Aufstiegsleiter in Lärche 

- einschwenkbarer Windsack 

- Klopfer mit Bedienseil

Kleinsilo 25 m³ CH-Steinach

 
Bauherrschaft 
Gemeinde Steinach, 9323 Steinach

Bauleitung
BL Silobau AG, 9200 Gossau

Standort Bauwerk
Schöntalstrasse 12, 9323 Steinach

Silo-Typ
Kleinsilo, 25 m³, Salz

Projektinformationen
Gesamthöhe 7.95 m 
Abmessung 2.80 m x 2.80 m 
Durchfahrtsbreite 3.00 m 
Durchfahrtshöhe 3.00 m

Ausführung 

2017

Holzsilos
Modulsilos
Soletechnik
Gesamtanlagen

BL Silobau AG
Erlenhof
CH-9200 Gossau
T + 41 71 388 58 58
silobau@blumer-lehmann.ch
www.blumer–lehmann.ch


